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PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY 

 

Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN 0,4 kV ze złączem ZKTL  
do zasilenia szafki oświetleniowej na działce nr 1295/7 
w miejscowości Wysokie Mazowieckie, ul. Przechodnia. 
Po działkach nr: 1060, 1295/7 

 

 

ZAKRES RZECZOWY ROBOTY: 

 

1. Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN 0,4 kV: 
typu YAKXS 4x35 mm2 – 1 szt. / 20(32) m 
 

2. Montaż złącza kablowo-pomiarowego – 1 kpl. 
typu ZK1+ZP1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Data: 03 październik 2019 r. 

  

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że: 

 

PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY  

 

Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN 0,4 kV ze złączem ZKTL  
do zasilenia szafki oświetleniowej na działce nr 1295/7 
w miejscowości Wysokie Mazowieckie, ul. Przechodnia. 
Po działkach nr: 1060, 1295/7 

 

 

został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



OPIS TECHNICZNY 

 

Projekt niniejszy został wykonany na zlecenie Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie w celu 

stworzenia podstawy prawnej i technicznej do budowy energetycznego przyłącza kablowego nN 0,4 kV w 

miejscowości Wysokie Mazowieckie, ul. Przechodnia do zasilania szafki oświetleniowej na działce  

nr 1295/7. 

 

Podstawa opracowania. 

1. Zlecenie Inwestora. 

2. Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV. 

3. Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:500. 

4. Obowiązujące normy i przepisy. 

5. Ustalenia z właścicielami nieruchomości. 

 

Zakres opracowania. 

1. Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN 0,4 kV. 

2. Budowa złącza kablowo-pomiarowego. 

 
Stan istniejący. 

W miejscowości Wysokie Mazowieckie przy ulicy Przechodnia istnieje linia napowietrzna nN 0,4kV 

komunalna zasilana ze stacji nr 09-3 Wysokie Maz. ul. Długa. 

 

Założenia projektowe. 

Projektuje się budowę elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN 0,4kV wraz ze złączam ZKTL   

w celu zasilenia szafki oświetleniowej służącej do zasilenia słupów oświetleniowych planowanej inwestycji 

zagospodarowania terenu przy rzece Brok na działkach nr 1295/7, 1295/1, 1298/6 w miejscowości Wysokie 

Mazowieckie przy ulicy  Przechodnia. 

 

Budowa przyłącza kablowego. 

Przyłącze kablowe typu YAKXS 4x35 mm2. 

Do zasilenia złącza kablowo-pomiarowego na działce nr geod. 1295/7 projektuję przyłącze kablowe 

typu YAKXS 4x35 mm2 o długości trasy 20(32) m. Przyłącze wykonać od istn. słupa nr b/n na ul. Przechodniej 

zasilanego ze stacji trafo nr 9-3 zgodnie z planem zagospodarowania terenu rys. nr 1. 

Projektowane przyłącze kablowe nN 0,4 kV będzie się krzyżowało oraz zbliżało z istniejącymi 

urządzeniami i obiektami. Kable układać w rurach osłonowych o średnicy 75 mm. Długości, typ i miejsce 

ułożenia rur osłonowych pokazano na mapie terenu. Należy stosować rury koloru niebieskiego. Do 

uszczelnienia przepustów zastosować rury termokurczliwe założone wstępnie przed wprowadzeniem kabli 

do rur.  

Kabel na pozostałej długości trasy układać linią falistą w wykopie o głębokości 0,9 m na podsypce 

piaskowej 10 cm. Kable przysypać 10 cm warstwą piasku oraz 15 cm warstwą gruntu rodzimego. Na grunt 

rodzimy ułożyć folię koloru niebieskiego. Na folię nasypać pozostały grunt rodzimy. Kable przysypywać  

i warstwami ubijać. Układając kable zostawić zapasy w ziemi przy złączu i przy słupie po 1 m. Kable po 



zdjęciu powłoki ochronnej zabezpieczyć przed wilgocią obkurczając palczatkę AK4. Kable należy znakować 

zaczepiając tabliczki identyfikacyjne w następujących miejscach: na kablu w ziemi co 10 m, na słupie w 

miejscu wyjścia z osłony oraz złączu kablowym. Tabliczki powinny posiadać trwale wykonane napisy 

odporne na działanie czynników atmosferycznych. Tabliczki powinny zawierać następujące informacje: typ 

kabla, długość całkowitą, adres, rok budowy, właściciela. Przyłącze kablowe zakończyć złączem kablowo-

pomiarowym, w których nastąpi powiązanie z instalacją odbiorcy.  

 

Złącze kablowo-pomiarowe ZKTL. 

Niniejsze opracowanie obejmuje budowę następujących złączy zintegrowanych: 

a) złącze kablowo-pomiarowe ZKTL typu ZK1+ZP1 / 1 kpl. 

Do wykonania złącza zastosować termoutwardzalne elementy firmy Incobex. 

Złącze ZK1+ZP1 wykonać z następujących elementów: obudowa ST-40x58 dla ZK1, obudowa ST-40x58 

dla ZP1, fundament FT-40.  

Złącze kablowe ZK1 wyposażyć w rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00 (In = 160 A) w ilości 1 szt.  

Szynę PEN w złączu kablowym połączyć z uziemieniem złącza. Złącze kablowe przystosować do 

wyprowadzenia kabli zalicznikowych. Na złączu kablowym zainstalować złącza pomiarowe. W złączach 

pomiarowych elementy przedlicznikowe powinny być osłonięte i odgrodzone od pozostałego wyposażenia 

maskownicą elektro-izolacyjną przezroczystą o czasie gaszenia do 15 sekund, o odpowiedniej wytrzymałości 

mechanicznej i przystosowanej do plombowania. Rozłącznik izolacyjny zalicznikowy FR-100A montowany na 

szynie TH. Listwa zaciskowa do podłączenia kabla odpływowego lub wlz-u z zaciskami osłoniętymi 

materiałem izolacyjnym umożliwiającym bezpieczne podłączenie przewodów i kabli o przekroju 16, 25, 35. 

Śruby dociskowe listwy przystosowane do dokręcania kluczem imbusowym. Elementy zalicznikowe 

osłonięte maskownicą jak wyżej bez plombowania. Połączenie wewnątrz złącza pomiarowego oraz ze 

złączem kablowym wykonać przewodami LgY o przekroju 10 mm2 z zaprasowanymi tulejkami np. ERKO. 

Zachować kolorystykę przewodów fazowych: czarne –zasilające, czerwone – zalicznikowe w kierunku 

odbiorcy. Złącza wyposażyć w zamek baskwilowy mimośrodowy z zamknięciem na wkładkę patentową i 

kłódkę energetyczną. W złączach na drzwiczkach od wewnątrz umieścić schemat zasilania złącza. Na 

drzwiczkach na zewnątrz umieścić opisy odpowiednio ZK…, TL oraz numer złącza kablowego nadany przez 

RE w trakcie budowy. Wykonanie złącza zintegrowanego powinno spełniać standardy określone przez PGE. 

Schematy złączy zamieszczono w projekcie wykonawczym. 

 

Ochrona przeciwprzepięciowa. 

Ochrona przepięciowa linii nN 0,4 kV. 

Jako ochronę przed przepięciami w sieci nN stanowią proj. ograniczniki typu ASA-A 500-5 zainstalowane na 

przewodach fazowych linii komunalnej na słupie nr b/n na ul. Przechodniej. 

 

Ochrona przeciwporażeniowa. 

W sieci nN system dodatkowej ochrony od porażeń – samoczynne wyłączenie zasilania w 

wymaganym czasie z zastosowaniem bezpieczników (wkładek) topikowych. 

Po zakończeniu robót wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w sieci nN. 

Wartości z pomiarów porównać z wynikami obliczeń. 

 



Uziemienia. 

Projektuję uziemienia powierzchniowo – głębinowe z zastosowaniem bednarki ocynkowanej FeZn 

25x4 oraz prętów pomiedziowanych o średnicy 17,2 mm. 

Wymagane wartości uziemień dla poszczególnych elementów sieci: 

 uziemienie złącza kablowo-pomiarowego ZKTL - R < 10 Ω, 

 uziemienie słupa nr b/n linii nN - R < 10 Ω. 

Uziemienie złącza kablowego oraz słupa wykonać jako oddzielne. 

Na słupach linii nN posiadających uziemienia wykonać połączenie przewodów PEN linii do uziemienia 

słupa. Połączenia przewodu PEN do uziemienia wykonać jako odrębne od przewodu łączącego ograniczniki 

z uziemieniem.  

 

Uwagi do wykonywania prac. 

Przed przystąpieniem do prac projektowane urządzenia należy wytyczyć geodezyjnie. 

Po zakończeniu prac wykonane urządzenia zainwentaryzować powykonawczo i zgłosić do odbioru 

technicznego w PGE Dystrybucja S.A. 

Nawierzchnie naruszone podczas prowadzenia prac – odbudować do stanu pierwotnego. 

Przed przystąpieniem do prac w pasach drogowych wykonawca powinien wystąpić do ich właścicieli o 

uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego. 

Przed przystąpieniem do prac w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych i gazowych należy zawiadomić 

gestora sieci o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót. 

Projektowane urządzenia oświetlenia jak i przyłącze elektroenergetyczne oraz ZKTL+SO traktowane 

są, jako instalacje odbiorcze wybudowane będą na koszt Inwestora oraz pozostają na jego majątku.  

Granice stron oznaczyć zakładając opaskę termokurczliwą koloru czerwonego o szerokości 10cm na żyłach 

przyłączanych przewodów w miejscu przyłączenia do sieci PGE dystrybucja S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

 

Nazwa opracowania: Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN 0,4 kV ze złączem 

ZKTL do zasilenia szafki oświetleniowej na działce nr 1295/7  

w miejscowości Wysokie Mazowieckie, ul. Przechodnia. 
Po działkach nr: 1060, 1295/7 

 

1. Zakres roboty. 

1.1. Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN 0,4 kV. 

1.2. Budowa – montaż złącza kablowego. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

2.1. Obiekty budowlane kubaturowe. 

2.2. Linie elektroenergetyczna nN 0,4 kV. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu stwarzających zagrożenie. 

3.1. Drogi. 

3.2. Wymienione wyżej elementy uzbrojenia terenu. 

 

4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń. 

4.1. Praca przy urządzeniach elektroenergetycznych czynnych. 

4.2. Prace w pasie drogowym. 

4.3. Prace na wysokości. 

 

5. Wskazanie środków zapobiegawczych, technicznych i organizacyjnych. 

Pracownicy przed przystąpieniem do prac powinni otrzymać instruktaż BHP z zakresu prac 

przewidzianych do wykonania na budowie. Zachować szczególną ostrożność podczas poruszania 

się pracowników i sprzętu po drodze – obowiązuje Prawo o Ruchu Drogowym. 

Podczas wykorzystania sprzętu – dźwig, podnośnik (i inne) obowiązują instrukcje zakładowe 

pracy sprzętu i pracy w jego pobliżu. 

 

6. Uwaga. 

Urządzenia elektroenergetyczne w obrębie placu budowy są czynne i pod napięciem. 

Praca na tych urządzeniach jest dopuszczona zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzeń 

elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. – Oddział Białystok. 

 

 

 



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Wysokie Mazowieckie, ul. Przechodnia – zasilanie szafki oświetleniowej na działce nr 1295/7 

 

Tabela 1 

Lp. Opis materiałów – przyłącze kablowe ilość j.m. 

1.  Kabel YAKXS 4x35 mm2 32 m 

2.  Folia kablowa (niebieska) 9 m 

3.  Piasek 1,3 m3 

4.  Rura osłonowa SRS-75 11 m 

5.  Rura osłonowa SRS-75 10 m 

6.  Rura termokurczliwa RC4S-76,2/20,6 0,4 m 

7.  Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 2 szt. 

8.  Termokurczliwy oznacznik faz ZOK2 1 kpl. 

9.  Tabliczka identyfikacyjna – kablowa 4 szt. 

10.  Opaska kablowa CT 200-3,6 8 szt. 

11.  Osłona kablowa BE-75 / dł. 3 m 1 szt. 

12.  Taśma stalowa COT 37 11 m 

13.  Klamerka COT 36 – do taśmy 10 szt. 

14.  Uchwyt dystansowy SO 79,6 4 szt. 

15.  Zacisk TTD 151 F 4 szt. 

16.  Złącze kablowo-pomiarowe ZK1+ZP1 1 kpl. 

17.  Fundament FT-40 1 szt. 

18.  Wkładki topikowe – wg schematu 1 kpl. 

19.  Ogranicznik ASA-A 500-5 B0+E1+K 3 szt. 

20.  Przewód AsXSn 1x25 mm2 3 m 

21.  Końcówka kablowa 25x10ALU 2 szt. 

22.  Bednarka FeZn 25x4 mm 110 01 42 m 

23.  Uziom pomiedziowany Ф17,2/1,5m (100 22) 20 szt. 

24.  Złączka do uziomów Ф17,2 (104 03) 20 szt. 

25.  Głowica do uziomów Ф17,2 (108 03) 4 szt. 

26.  Grot do uziomów Ф17,2 (106 03) 4 szt. 

27.  Uchwyt krzyżowy-płaski (103 23) 6 szt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ist. słup b/n
P-10/ŻN

Proj. przecisk SRS 75mm l=11m

Proj. przepust SRS 75mm l=9m

Proj. złącze ZKTL

Pracownia DAMEX Damian Wójcicki tel. 602503928

Inwestor Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

ul. Ludowa 15

18-200 Wysokie Mazowieckie

Projektant mgr. inż. Piotr Krasowski

upr. bud. nr PDL/0135/OWOE/14

Współpraca Mieczysław Wójcicki

Stadium

Opracowanie

Nazwa

Rysunek 1

Branża

Adres

budowy

Elektryczna Data: 03.10.2019 r.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Skala 1:500

miejsc.: Wysokie Mazowieckie, ul. Przechodnia 

powiat: wysokomazowiecki, województwo: podlaskie

Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego nN 0,4kV

ze złączem ZKTL do zasilenia szafki oświetleniowej na działce

nr 1295/7 w miejscowości Wysokie Mazowieckie ul. Przechodnia

Po działkach nr : 1060, 1295/7

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY















Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-31 roku przez:

Pan Piotr Krasowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0116/16

adres zamieszkania ul. Dworska 1 m. 20, 15-756 Białystok

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-08-01 do 2020-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Kamiński, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-RBV-7L8-V71 *

Podpis jest prawidłowy









Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-31 roku przez:

Pan Mieczysław Wójcicki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/1729/01

adres zamieszkania ul. Białostocka 2, 18-200 Wysokie Mazowieckie

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Wojciech Kamiński, Przewodniczący Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

PDL-11G-I7R-NPU *

Podpis jest prawidłowy
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