OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowej dla proj. przepompowni P1 -

zasilanie z ZK przy dz. nr. 744/5

PETLA ZWARCIOWA dlurgnoos'cc’ / Rez;i:t;l;ll]cja Rea;ta[ac]ja
transformator 15/0,4V 160kVA 0,020 0,040
istn. kabel YAKXS 4x240 172m 0,044 0,034
proj. kabel YKY 4x16 257m 0,601 0,051
SUMA - 0,665 0,125

IMPEDANCJA PETLI ZWARCIOWEJ  Z [Q] 0,677

» sprawdzenie ochrony z zastosowaniem wylacznika nadpradowego o charakterystyce gG 16A
+ prad samoczynnego zadzialania urzadzenia wylaczajacego: 67,5A

* napigcie znamionowe wzgledem ziemi: U,= 57,1V

1,25*%0,677*67,5 =57,1< U, Ochrona skuteczna.

2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowej dla proj. przepompowni P2 -

zasilanie z ZK przy dz. nr 781/17.

PETLA ZWARCIOWA dlugmojcc' / Rez;i:t;l(l;]cja Rea§ta[5c]ja
transformator 15/0,4V 160kVA 0,020 0,040
istn. kabel YAKXS 4x240 300m 0,077 0,060
proj. kabel YKY 4x16 70m 0,164 0,014
SUMA - 0,261 0,114

IMPEDANCJA PETLI ZWARCIOWEJ  Z [Q] 0,285

» sprawdzenie ochrony z zastosowaniem wylacznika nadpradowego o charakterystyce gG 25A
« prad samoczynnego zadzialania urzadzenia wylaczajacego: 110,5A

* napigcie znamionowe wzgledem ziemi: U,= 39,37V



1,25*%0,285*110,5 =39,37 < U, Ochrona skuteczna.

3. Sprawdzenie skutecznosci ochrony dodatkowej dla proj. przepompowni P3 -

zasilanie z ZK przy dz. nr 779/11.

PETLA ZWARCIOWA dlurgnoos'cc’ / Rez;i:t?;ll]cja Rea;ta[ac]ja
transformator 15/0,4V 160kVA 0,020 0,040
istn. kabel YAKXS 4x240 110m 0,028 0,022
proj. kabel YKY 4x16 205m 0,480 0,041
SUMA - 0,528 0,103

IMPEDANCJA PETLI ZWARCIOWEJ  Z [Q] 0,538

» sprawdzenie ochrony z zastosowaniem wylacznika nadpradowego o charakterystyce gG 16A
+ prad samoczynnego zadzialania urzadzenia wylaczajacego: 67,5A

* napigcie znamionowe wzgledem ziemi: U,= 45,39V

1,25*%0,522*67,5 = 45,39< U, Ochrona skuteczna.

(Obliczenia zostaly wykonane na podstawie danych uzyskanych w PGE Dystrybucja S.A.)
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