Budowa drdég gminnych: 20KDW, 34KDD, 37KDD, 38KDD, 39KDD, 40KDD, 41KDD, 42KDD, 43KDD wraz z budowa 1 przebudo-
wa nfrastruktury technicznej w Wysokiem Mazowieckim.

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy jest projektem wykonawczym/technicznym branzy
elektrycznej, wchodzacym w sktad dokumentacji technicznej budowy drog
gminnych: 20KDW, 34KDD, 37KDD, 38KDD, 39KDD, 40KDD, 41KDD, 42KDD,
43KDD wraz z budowgq i przebudowqg infrastruktury technicznej w Wysokiem
Mazowieckim.

Niniejszy projekt elektryczny obejmuje zasilanie w energie elektryczng

projektowanych przepompowni.

2. Uwagi ogodlne

Do doboru linii i urzadzen zasilajacych przyjeto dane zgodnie z wytycznymi
projektanta branzy sanitarnej (przyktadowe rozwigzanie).

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatéw od
podanych w projekcie (réwnowazne) pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i jakosciowych oraz po spetnieniu warunkéw okreslonych w umowie.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ Inwestora o swoim wyborze co najmniej
trzy tygodnie przed jego uzyciem, celem wyrazenia zgody Inwestora. Wszelkie
roboty z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatéw, wyrobow i urzadzen
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie
zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdéw i elementéw, ktére wskazuja lub
mogtyby kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie maja na celu preferowania
wyrobu lub materiatdw danego producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybbr,
ktory powinien posiada¢ cechy (parametry techniczne, wyglad wizualny) nie

gorsze od zatozonych w dokumentacji.

3. Dane wyjsciowe

e warunki przytqczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
e projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia branzowe
e robocze ustalenia zakresu robét z PGE Dystrybucja S.A oraz z Inwestorem

e obowigzujace przepisy, aktualne normy i katalogi
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¢ inwentaryzacja w terenie wykonana w III kwartale 2023r.

4. Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest zasilanie ww. przepompowni.

W projekcie ujeto kablowe przytacze zapomiarowe (nhiskiego napiecia)
zasilajace szafki zasilajgco-sterownicze SZS przepompowni.

Dokumentacja niniejsza nie obejmuje swym zakresem instalacji i urzadzen
elektrycznych bedacych wyposazeniem przepompowni np. szafy zasilajgco-
sterowniczej SZS, instalacji w przepompowni oraz instalacji od SZS do
przepompowni. Wszystkie ww. elementy zostang dostarczone i zamontowane w
komplecie z przepompownia.

Zgodnie z warunkami przytgczenia, przytacze energetyczne i zestaw
ztgczowo - pomiarowy zostang zaprojektowane i wykonane przez PGE Dystrybucja
S.A.

5. Dane dotyczace przepompowni, uwagi ogéine

Szafe zasilajgco-sterowniczg SZS (odpowiednigq dla danego typu
przepompowni) dostarczy producent tgqcznie z przepompownig. Szafa SZS zostanie
wyposazona we wszelkie niezbedne zabezpieczenia elektryczne. Szafa zasilajaco -

sterownicza SZS zostanie posadowiona w lokalizacji zgodnie z PZT.

Podiaczenia elektryczne, regulacja sterowania i rozruch
przepompowni powinien wykonac¢ i przeprowadzi¢ autoryzowany serwis

firmy dostarczajqcej przepompownie.

6. Zasilanie przepompowni w energie elektryczng

Przepompownie zostang zasilone zgodnie z warunkami PGE Dystrybucja
S.A.

1. 24-B3/WP/01206 - przepompownia P1 zasilona ze ziqcza kablowo
pomiarowego przy granicy dziatki 744/5 przy ul. Ks. Obrembskiego.

2. 24-B3/WP/01208 - przepompownia P2 =zasilona ze ztgcza kablowo
pomiarowego przy granicy dziatki 781/17 przy ul. Wiosennej.

3. 24-B3/WP/01275 - przepompownia P3 =zasilona ze ztacza kablowo
pomiarowego przy granicy dziatki 779/1.
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Szafe zasilajaco - sterowniczg SZS (z zestawu ziqczowo - pomiarowego)

zaprojektowano zasili¢ kablem typu YKY 4x16.

7. Ukladanie kabli

Kabel ukfada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m w warstwie piasku grubosci
2x0,1m. Nastepnie nalezy przysypac warstwg rodzimego gruntu minimum 0,15m i
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci minimum
0,5mm i szerokosci przykrywajacej utozony kabel (nie mniej niz 0,2m). Krawedzie
pasa folii powinny siega¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi kabli. Typ oston
rurowych dla przepustéw kablowych na skrzyzowaniach z jezdniami ulic oraz
uzbrojeniem podziemnym podano na rysunkach. Pod jezdniami przepusty utozyc
na gtebokosci minimum 1,1m. Przepusty uszczelni¢ stosujac firmowe uszczelniacze
(dtawice czopowe). W kazdym przypadku wybor metody utozenia rury ostonowej
powinien zosta¢ dobrany do aktualnej sytuacji na placu budowy i mozliwosci
technicznych w porozumieniu z Kierownikiem robét drogowych. Ostone rurowg
(bez ciecia) wprowadzi¢ bezposrednio do ztgcza kablowo - pomiarowego i szafy
zasilajaco - sterowniczej. Kabel do s$rodka ttoczni wprowadzi¢ przez otwér w

korpusie konstrukcji (specjalne prefabrykowane otwory).
Wszystkie projektowane kablowe roboty ziemne wykonywac recznie.

Projektowane linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz
N SEP-E 004.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przy uszkodzeniu dla szafy SZS zaprojektowano przez zapewnienie
samoczynnego wytgczenia zasilania. Skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi pomiarami.

Rozdzielenie przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewo6d ochronny PE i
neutralny N zaprojektowano w szafie zasilajagco - sterowniczej SZS. Punkt
rozdziatu uziemié stosujgc uziom sztuczny pionowy o opornosci R<10Q w oparciu

0 uziomy miedziowane.
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9. Uwagi konncowe

Prace bedqce zakresem niniejszej dokumentacji powinna wykonac osoba
(instytucja) posiadajaca odpowiednie uprawnienia.

Trasy linii kablowych wytyczy¢ geodezyjnie. Wykona¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
PBUE i BHP.

Projektowane roboty elektryczne wykonywac w terminie wg harmonogramu

generalnego wykonawcy.

Przy wykonywaniu projektowanych prac zastosowac sie do wymagan BHP,
uwzgledniajacych bezpieczenstwo pracownikéw oraz oséb postronnych.
Wykopy powinny by¢ wydzielone i oznaczone tasma ostrzegawcza.

Niniejszy opis jest integralng czesciq projektu.
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