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1. Część ogólna. 

1.1. Inwestor. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie 18-200 Wysokie 

Mazowieckie, ul. Ludowa 15. 

1.2. Wykonawca. 

 Wykonawcą projektu jest DROGOWSKAZ s.c., M.Gwiazdowski, A.Sosnowski, M.Grzybowska,  

ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok.  

1.3. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej HYPERION w 

związku z rozbudową ulicy 06KZ w Wysokiem Mazowieckiem (od ul. 1-go Maja do ul. Ludowej).  

1.4. Podstawa opracowania. 

• Warunki Techniczne;  

• zlecenia Inwestora; 

• dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie; 

• dane inwentaryzacyjne i paszportyzacyjne istniejących urządzeń;  

• normy PN i ZN.  

1.5. Zakres rzeczowy robót. 

Budowa:    Dł. trasowa 

- budowa zasobnika kablowego szt. - 2 

- budowa rurociągu kablowego HDPE40/3,7 m - 55 

- wciąganie kabla światłowodowego do rurociągu m - 100 

- montaż złączy światłowodowych  szt. - 2 

- wykonanie spawów światłowodowych szt. - 16 

- demontaż linii światłowodowej napowietrznej z SN15kV m - 5 

- budowa przepustów HDPE110/6,3 m - 40 

1.6. Dokumentacja związana. 

Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urządzeń teletechnicznych zawarte 

są w drogowym projekcie budowlanym pt. „Rozbudowa ulicy 06KZ w Wysokiem Mazowieckiem 

(od ul. 1-go Maja do ul. Ludowej) wraz z budową i przebudową: sieci kanalizacji deszczowej z 

przykanalikami, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, sieci wodociągowej, 

sieci gazowej, kanalizacji telekomunikacyjnej, doziemnej kablowej linii telekomunikacyjnej, 

studni telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych kablowych linii: nN, sN i oświetleniowej 

oraz słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej sN.”  
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2. Część techniczna. 

2.1. Stan istniejący i ogólna charakterystyka inwestycji.  

W rejonie projektowanej budowy drogi gminnej 06KZ (od ul. 1-go Maja do ul. Ludowej) w 

Wysokiem Mazowieckiem istnieje infrastruktura telekomunikacyjna należąca do HYPERION, w 

postaci kabla światłowodowego XOTKtd2Dx8J podwieszonego na linii SN15kV oraz ułożonego 

doziemnie w rurociągu kablowym. Istniejące urządzenia telekomunikacyjne kolidują z 

planowaną inwestycją drogową, konieczna jest ich przebudowa. Przebieg istniejących i 

projektowanych kabli oraz sposób prowadzenia prac pokazano na rysunkach projektu 

wykonawczego.  

2.2. Budowa rurociągu kablowego. 

Projektowany rurociąg kablowym należy wybudować jako 1-otworowy z zastosowaniem rur 

RHDPEp40/3,7. Rury rurociągu powinny być wykonane z polietylenu dużej gęstości (HDPE), z 

wewnętrzną płaszczyzną ryflowaną oraz warstwą poślizgową. Rurociąg należy układać na 

głębokości 1,0m licząc od górnej powierzchni rury i uwzględniając naturalne ukształtowanie 

terenu. W miejscach zbliżeń do istniejących urządzeń wykopy wykonywać ręcznie. W miejscach 

skrzyżowań z innymi obiektami uzbrojenia terenu prace ziemne należy wykonywać ręcznie.  

Dla zapewnienia długotrwałej sprawności rurociąg powinien być szczelny w każdym punkcie. W 

miejscach załamania rury należy układać łagodnymi łukami. Łączenie rur rurociągu kablowego 

powinno być wykonane przy użyciu złączek skręcanych. Połączenia powinny zapewnić 

szczelność rurociągu, a także powinny być odporne na podwyższonego ciśnienia powietrza przy 

zaciąganiu kabli światłowodowych metodami pneumatycznymi.  

Na całej trasie nad rurociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą i lokalizacyjną w kolorze 

pomarańczowym z napisem UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY. Taśma lokalizacyjna, 

z wewnętrzną wkładką stalową, powinna być ułożona bezpośrednio nad rurociągiem, natomiast 

taśma ostrzegawcza - w połowie głębokości jego zakopania. Końce taśmy stalowej należy 

zakończyć na zaciskach w puszcze hermetycznej w słupkach pomiarowo-oznaczeniowych 

umieszczonych przy zasobnikach złączowych lub studni kablowej. 

Do oznaczenia wszystkich charakterystycznych punktów na trasie rurociągu (zmiana trasy, 

zasobnik złączowy, przejścia pod drogami, itp.) należy zastosować znaczniki 

elektromagnetyczne EMS. 

2.3. Budowa zasobników kablowych .  

W ramach przebudowy projektowane są dwa zasobniki kablowe, przystosowane do montażu 

mufy światłowodowej. Przed umieszczeniem zasobnika kablowego w ziemi należy wykonać 

niwelację dna wykopu, wykonać podsypkę grubości 10cm z piasku grubego, a następnie po 

zagęszczeniu dna wykopu można przystąpić do posadowienia zasobnika oraz całego osprzętu z 

nimi związanego. Dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud. Wprowadzenie 

rurociągu do zasobnika należy uszczelnić zapewniając ochronę wnętrza przed zamuleniem.  
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2.4. Budowa kabla światłowodowego. 

Istniejący kabel światłowodowy należy przeciąć na odcinku doziemnym zachowując min. 15m 

kabla, dla każdego kierunku w celu pozyskania zapasu umożliwiającego wykonanie złącza w 

proj. zasobnikach.   

Kabel zawieszony na linii sN przeznaczonej do demontażu należy przewiesić na proj. słup sN, 

poniżej zawieszenia istniejących przewodów energetycznych.  

Do umocowania kabli należy zastosować osprzęt firmy Malico: uchwyty odciągowe PA, taśma 

stalowa nierdzewna F204 (do mocowania wspornika do słupa) z klamrą stalową A200. 

Wprowadzenia kabla na słup wykonać w rurze osłonowej HDPE32 UV, odpornej na warunki 

atmosferyczne i promieniowanie UV. Końce rur zabezpieczyć termokurczem.  

2.5. Montaż złącza światłowodowego. 

Na projektowanej przebudowie przewidziano budowę 2 (dwóch) złączy światłowodowych 

zlokalizowanych w zasobnikach kablowych: ZZ1, ZZ2. Do montażu zastosować mufy 

światłowodowe typu FOSC-400-A4. Wprowadzenie kabla do mufy należy wykonać jednym 

skrajnym portem mufy, a wyprowadzenie drugim skrajnym portem przeciwległym do 

pierwszego. 

2.6. Pomiary kabli światłowodowych.  

Po całkowitym zmontowaniu odcinków kabli światłowodowych, dla uzyskania wykresów 

reflektometrycznych, należy wykonać na wszystkich włóknach pomiary reflektometryczne dla 

fali 1310 nm i 1550 nm, pomiary transmisyjne tłumienności wynikowej z obydwu stron odcinka 

regeneratorowego.  

2.7. Uwagi końcowe. 

 Projektowane prace związane z budową kabli telekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi normami zakładowymi oraz Polskimi Normami. 

Przed przystąpieniem do prac na linii napowietrznej należy linię wyłączyć spod napięcia i 

uzyskać dopuszczenie do pracy wg zasad obowiązujących w Zakładzie Energetycznym. 

Wszystkie prace na linii SN powinni wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie 

uprawnienia.  

Przy wykonywaniu prac związanych z budową urządzeń teletechnicznych należy przestrzegać 

przepisów BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach 

publicznych.  

Przed przystąpieniem do robót, Inwestor zobowiązany jest powiadomić na piśmie Hyperion SA,  

ul. Sienkiewicza 52, 18-210 Szepietowo o terminie rozpoczęcia prac z 21 dniowym 

wyprzedzeniem. Kontakt e-mail: cns@hyperion.pl. Wszelkie prace związane z przełączeniem 

kabli światłowodowych należy wykonać w godzinach nocnych od 00:00 ÷ 4:00 pod nadzorem 

służb technicznych HYPERION SA.  

Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy 

przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą.  

Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 
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Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy 

przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą.  

3. Zestawienie ważniejszych materiałów.  

Lp Nazwa materiału Jm Ilość 

1.  Kabel światłowodowy Z-XOTKtsd/8J  m 100 

2.  Rura HDPE40/3,7 m 60 

3.  Rura HDPE32/2,9 UV m 8 

4.  Rura HDPEp110/6,3 m 40 

5.  Zasobnik kablowy dla jednej mufy  szt 2 

6.  Mufa światłowodowa FOSC-400-A4 kompletna dla 8 spawów  szt 2 

7.  Znacznik elektromagnetyczny EMS  szt 4 

8.  Słupek betonowy SOP szt 2 

9.  Taśma ostrzegawcza pomarańczowa m 60 

10.  Taśma lokalizacyjna z wkładką stalową  m 60 

11.  Osłonka spawów światłowodach  szt 16 

12.  Uchwyt odciągowy do kabla światłowodowego  szt 1 

13.  Taśma stalowa Malico F204 m 15 

14.  Klamra do taśmy stalowej A200 szt 15 

15.  Uchwyt montażowy do wprowadzenia rury na słup  szt 15 

 
Sporządził:  
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4. Załączniki.   

4.1. Warunki techniczne HYPERION SA.  
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4.2. Uprawnienie projektanta.  
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4.3. Uprawnienie sprawdzającego.  
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